
VAPOURGUARD
STAGE 1 VAPOUR RECOVERY 

SAFEGUARD SYSTEM



Κεντρική
πλακέτα – δέκτης

ανάπτυξης & 
σχεδίασης Metricon

Σύστημα Συνεχούς 
Ελέγχου Διαρροών 

ανάπτυξης & 
σχεδίασης Metricon

Ηλεκτροβαλβίδες

Κεντρικός Πίνακας Συστήματος / Κύρια Μέρη
VAPOURGUARD



Σειρήνα & φάρος 
(ηχητικός & οπτικός συναγερμός)

Κουμπιά έναρξης 
διαδικασίας

(ανά δεξαμενή)

Φωτεινή ένδειξη (πράσινο) 
έναρξης διαδικασίας

(ανά δεξαμενή)

Κεντρικός Πίνακας Συστήματος / Κύρια κουμπιά - λειτουργίες

Κουμπί Λειτουργίας 
Λιτρομέτρησης

Φωτεινή ένδειξη 
(πράσινο)

ΤΕΣΤ ΕΠΙΤΥΧΕΣ

VAPOURGUARD

Φωτεινή ένδειξη (κόκκινο) 
λήξης διαδικασίας

(ανά δεξαμενή)

Κουμπί Λειτουργίας 
Δοκιμής-Ελέγχου

Φωτεινή ένδειξη 
(κόκκινο)
ΔΙΑΡΡΟΗ

Φωτεινή ένδειξη (κόκκινο)
ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ

Φωτεινή ένδειξη (κόκκινο)
SERVICE

Φωτεινή ένδειξη (κόκκινο)
ΓΕΙΩΣΗ

Φωτεινή ένδειξη (κόκκινο)
ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΑΤΜΩΝ



Σύνδεση βυτιοφόρου & Σύνδεση με δεξαμενές καυσίμων

Open / Close Tank
Open / Close Tank

Open / Close Tank
Open / Close Tank

Open / Close Tank

Αισθητήρας
Α

Αισθητήρας
B

VAPOURGUARD



Κεντρικός 
Ασύρματος 
Αισθητήρας

Α
(Δέκτης)

Παθητικός 
Αισθητήρας 1
(στην βαλβίδα)

Παθητικός 
Αισθητήρας 2
(στο καπάκι της 

βαλβίδας)

Vapour Recovery Adaptor 

Αισθητήρας Α (διάταξη)

Vapour Recovery Cap

VAPOURGUARD



Κεντρικός 
Ασύρματος 
Αισθητήρας

B

Αισθητήρας B (διάταξη) VAPOURGUARD

ΈδαφοςΣημείο 
στήριξης

Σημείο 
στήριξης

Σημείο 
σύνδεσης με 

την γείωση του 
πρατηρίου

1



Με την άσκηση πίεσης στο
άνω κάλυμμα του Αισθητήρα 
Γείωσης, αποκαλύπτεται η 

διάταξη αγκίστρωσης
για σύνδεση της

τσιμπίδας γείωσης

Αισθητήρας B (διάταξη) VAPOURGUARD

Κεντρικός 
Ασύρματος 
Αισθητήρας

B

ΈδαφοςΣημείο 
στήριξης

Σημείο 
στήριξης

Σημείο 
σύνδεσης με 

την γείωση του 
πρατηρίου

2



VAPOURGUARD
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΑΤΜΩΝ STAGE 1

ΑΘΗΝΩΝ 65,
ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΙΟ
26504, ΠΑΤΡΑ
Τ/F: +302610993002
info@metricon.gr
www.metricon.gr
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